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Vurderer du ny driftsbygning? Korleis kan du lage ei etappevis utbygging som er
rasjonell og framtidsretta? Korleis er den beste planlgysinga? Kva kostar det?
Og korleis vert gkonomien etterpa? God planlegging gjev ein god start!

Fra skisse til byggeplan — med fokus pa logistikk,
gode bygningslgysingar og gkonomi

Vart mal er gje eit radgjevingstilbod med integrert
fokus pa logistikk og gkonomi slik at du kan avklare
ditt gnske om nytt bygg fram til ferdige byggeplanar.

Dette kan gjerast i fylgjande trinn:

1. Avklaring av gkonomien ved nytt bygg ut fra kjente
bygningslgysingar med omtrentleg byggekostnad
- er det aktuelt a bygge na eller skal prosjektet
utsettast?

2. Optimering av logistikk og daglege arbeids-
operasjonar i planlegginga av nytt bygg og
eventuell bruk av eksisterande bygningar

3. Skisseteikningar for nytt bygg basert pa logistikk-
vurderingane. Utarbeiding av kostnadsestimat.
(Eventuell gkonomivurdering ut fra skisse-
teikningar og kostnadsestimat for nytt bygg)

4. Valg av bygningslgysing for utarbeiding av bygge-
teikningar og kostnadsoverslag. Byggesgknad

5. Utarbeiding av driftsplan. Grunnlag for finansiering
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Bygge eller ikkje? Logistikk

eBerekning av /i *Eksisterande bygningar
omtrentlege bygge- % og byggetomt
kostnader ut fra eVisjon og mal
standard eHaldninger

byggelpysingar

ePlassering o
e@konomivurdering S e

planlgysingar

Korleis blir dette gjort?

| eit m@te med bygningsradgjevar far vi kartlagt planar
om storleik pa bygg og framtidig produksjonsomfang.
Ut fra kjente bygnings-lgysingar finn vi ein omtrentleg
byggekostnad ut frd m2-pris for rabygg og erfarings-
prisar for innreiing og teknikklgysingar. Basert pa
dette vil gkonomiradgjevar lage ei vurdering av
prosjektgkonomien, dvs. kva gkonomisk resultat
prosjektet vil kunne gje isolert sett. Dermed har du
grunnlag for a avgjere om du vil ga vidare, eller utsette
prosjektet.

Neste trinn er a fa ei optimal Igysing for nytt bygg ut
fra logistikkvurderingar — sja beskriving i “Optimal
logistikk i dit produktionsanlaeg” av Susanne Pejstrup.
Dette skjer gjennom bespk pa garden hja deg.

Bygningsradgjevar har na grunnlag for a lage skisser
for alternative planlgysingar og bygningslgysingar.
Utarbeiding av kostnadsestimat.

Dersom kostnadsestimatet for ulike plan- og bygnings-
Igysingar varierer mykje, bgr ei gkonomisk vurdering
av alternativa innga i avgjerdsgrunnlaget for valg
endeleg plan- og bygningslgysing.

Byggeteikningar og
gkonomi

oSkisser for alternativ

eForskjellige
bygningslgysingar

eKostnadsestimat

¢ Vurdering prosjekt-
gkonomi for 1-2 alt.

eSamla vurdering av
gkonomi for garden

*Valg av Igysing -
byggeteikningar




Nar du har valgt endeleg plan- og bygningslgysing, vil
bygningsradgjevar utarbeide:
e teikningar — plan, snitt og fasadeteikningar, samt
situasjonsplan
e berekna behov for gjgdsellager, forlager og
ventilasjon
e meir ngyaktig kostnadsoverslag for bygget

Na har du teikningar til 8 sske kommunen om
byggjelgyve. Teikningane kan ogsd nyttast til
innhenting av pristilbod fra leverandgrar og
byggefirma.

Til slutt vil gkonomiradgjevar utarbeide ein 5-arig
driftsplan. Dette er ei totalvurdering av gkonomien pa
garden etter nytt prosjekt . Her vil alle produksjonar,
eventuelle Ignsinntekter, samt eksisterande Ian, innga
i vurderinga.

Ein 5-arig driftsplan er ngdvendig for & kunne sgke
finansiering gjennom Innovasjon Norge og bankar.

Kva kostar dette?

Nar du og familien investerer fleire millionar i utvikling
av fgretaket, er det viktig med den tryggleiken og
forutsigbarheiten som god planlegging gjev for a sikre
gode Igysingar. Og a velge Igysingar som gjer at du kan
utvikle garden vidare.

Radgjevinga vert utfgrt pa timebetaling.
Alle prisar er oppgitt utan mva.

1. Bygge eller ikkje
e Bygningsdiskusjon vil normalt koste mellom kr.
2.000-3.000
e  @Pkonomisk vurdering vil normalt koste mellom
kr. 2.000-3.000, avhengig av kor mange alternativ
som skal vurderast.

2. Logistikk
Logistikkréddgjevinga koster ca kr. 5.000 + reise fra

Danmark (reisekostnaden kan delast av fleire)

3. og 4. Skisser + Byggeteikningar og gkonomi
e Bygningsradgjevinga vil normalt koste mellom kr.
8.000-10.000
e Ein 5-arig driftsplan vil normalt ligge mellom kr.
4.000-8.000.
Eventuell sgknad om BU-midlar kjem i tillegg.
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Optimal

logistik Lean

SusannePejstrup.dk
i dit produktionsanlaeg Logistik og Ledelse

Telf. +45 3026 1500
Svendborgvej 258,
Nar du planlaegger en udvidelse af ditt fjgs eller nyt byggeri, sa skal du DK-5600 Faaborg

starte med at planlagge logistikken. Du kan ikke gd@re det etterpa! post@susannepejstrup.dk
Optimal logistik betyder, at du
e sparer arbejdstid i det daglige arbejde

CVR. nr. 32633811

e fdr placeret bygningerne rigtigt
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Logistikk | Skitser Byggetegninger og
ikke? | gkonomi
Bygge eller ikke: eEksisterende eSkitser for alternativ _
/7 e*Beregning af | bygninger og eForskellige . Vur_dermg _
omtrentlige byggetomt bygnings-lgsninger projektgkonomi
R Il O i *Vision og mal eKostnadsestimat ford-2alt

standard
byggelgsninger
e@konomivurdering

eSamlet vurdering af
gkonomi for garden

eValg af Igsning -
byggetegninger

eHoldninger

ePlassering og
planlgsninger

DAGSORDEN for mgdet om logistik:

1. Eksisterende bygninger og Vi drgfter, hvordan de eksisterende bygninger kan indga og ser pa, hvor

mulige byggefelter der er muligheder.
2. Vision og mdl pa kort og Anlaegget skal kunne udvikle sig i trin og skal vaere fleksibelt, sa det kan
lang sigt rumme deres planer pa lang sigt. Dere sparer penge og tid, hvis dere

kan undga at lave knopskydning bade nu og i fremtiden.

3. Holdninger 1. Hvad er deres holdninger til skonomi, teknik, byggestil, mv.?
Skitseforslag og radgivning skal ramme preecist, sa deres gnsker
bliver opfyldt.

2. Hvad er deres procedurer i figset? Figset skal passe til den made
dere arbejder pa. Skal der fx vaere enkeltbokse til keelvning?

3. Hvordan ser deres drammefjgs ud? Vi skal na sa langt ud mod
drgmmene som muligt.

4. Forslag til placering og Pa mgdet drgfter vi mulighederne og aftaler, hvad dere gnsker at ga
indretning — 1-2 videre med. Jeg laver en rapport med forslag. Du arbejder videre pa
alternativer projektet med bygnings- og gkonomiradgiver.
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Hvad betyder logistikken for et produktionsanlaeg?

Et moderne produktionsanlaeg til malkeproduktion skal veere rationelt. Det skal veere muligt at producere 500 kg
meelk pr. arbejdstime i stalden. Det skal ogsa veere muligt at have faerre arbejdstimer i weekenden. Det kraever en
godt gennemtaenkt logistik i hele anlaegget.

12 regler for optimal logistik
1. Alle handlinger skal skabe veerdi

Fleksibelt anlaeg
Enkelt

Faste rutiner

Ikke handarbejde
Opgaver skal kunne

ok wnN

udfgres af 1 person 200

7. Kun et system og en
type maskine til hver 600

Kg EKM pr. arbejdstime i stalden

proces

8. Samme proces / 500
dyregruppe kun 1 sted i
anlegget 400

9. Kun flytning i én retning
10. Korte afstande ved 300
hyppige flytninger

11. Optimal koordinering af 200 1
sammenhangende
100 -
opgaver
12. Ingen slgsing af tid, dyr, 0
foder eller andre 123 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
veerdier

Stor variation i produktiviteten
Nogle kan producere 5-600 kg maelk pr. arbejdstime i stalden, mens nogle ligger pa 2-300 kg meelk. Den forskel ligger
ikke i teknik og besatningsstgrrelse, men mere i logistik og arbejdsplanlaegning.

Fleksibilitet er et nggleord

Det er en stor udfordring, at ggre anlaegget sa fleksibelt, at det kan udvikle sig. Produktionsanlaegget skal vaere meget
dynamisk for at kunne opfange alle de forandringer, der sker hele tiden.

Teenk visionaert
Jeg ser for ofte, at man bygger for snevert:

® Man bygger inntil eksisterende bygninger — ofte i sma hjgrner og rum (knopskydning)

® Man bygger sasmmen med eksisterende bygninger, sa gyllesystem, klimaanlaeg m.v. bliver irrationelt.
® Man bygger for smatt, smalle gange, for fa liggebaser, ikke plads til restgrupper m.v.

® Man laegger for lille afstand til gamle bygninger med bade stalde, gylletanke og fodersiloer.

Min opfordring skal veere, at du gennemtaenker logistikken i alle arbejdsgange og i forhold til dine langsigtige planer.
Sa far du det bedste anleeg med et lavt arbejdsforbrug.



